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Flexibilität bereits beim Start
PROBLEMLOSE SPEZIFIKATION, INSTALLATION UND NUTZUNG

   Seit fast 70 Jahren zählt Dynacord zu 
den führenden Herstellern für professionelle 
Audioanlagen und bietet innovative Lösungen 
mit erstklassiger Audioqualität für zahlreiche 
Beschallungsanforderungen. Die in Deutschland 
entwickelten Produkte von Dynacord zeichnen 
sich durch Audioqualität der Spitzenklasse, 
herausragende Zuverlässigkeit und maximale 
Flexibilität aus. Das jüngste beeindruckende 
Beispiel für den Erfolg dieses Konzepts ist 
das PROMATRIX 6000 Beschallungs- und 
Evakuierungssystem mit professioneller 
Audioqualität.

•	 Niedrigster Energieverbrauch aller Systeme 
dieser Klasse

•	 Extreme Flexibilität: Änderungen in der 
Systemarchitektur können in jeder Phase 
durchgeführt werden und stellen eine Vielzahl 
an Durchsage- und Einspielmöglichkeiten zur 
Verfügung. 

•	 Schnelle, einfache und komplette Konfiguration - 
entweder im Basis- oder Expertenmodus 

•	 Professionelle Audioqualität

FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE ANWENDUNGEN
PROMATRIX 6000 ist ein neues, professionelles 
Beschallungs- und Evakuierungssystem mit 
EN-Zertifizierung, das dank seinem 24-Bit-
Digitalprozessor, seinen ausgezeichneten Digital/
Analog-Wandlern und dem hervorragenden 
Rauschabstand eine professionelle 
Audioqualität bietet. Mit seiner 
extrem flexiblen Systemarchitektur 
eignet sich das System ideal für 
kleine und mittelgroße Sportstätten, 
Hotels und Bildungseinrichtungen.

Als Beschallungssystem für die 
Wiedergabe von Hintergrundmusik in 
Tagungsräumen, Restaurants und Bars 
bietet es zudem eine hervorragende 
Klangqualität.

BESTES SYSTEM SEINER KLASSE
Durch seine Ausstattung mit leistungsfähigen 
Funktionen erfüllt das PROMATRIX 
6000 System nicht nur unterschiedlichste 
Beschallungsanforderungen, es liefert auch 
klassenbeste Leistung in puncto Qualität, ist einfach 
zu installieren und vielseitig. Die Betriebskosten 
werden dank geringem Energieverbrauch und 
weniger Batterien äußerst niedrig gehalten.

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität



PROMATRIX 6000 
System
•	 Beschallungssystem 

•	 Sprachgestütztes 
Evakuierungssystem

•	 Professionelle Audioqualität
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SCHNELLE, EFFIZIENTE AUSSCHREIBUNGEN
Mit dem PROMATRIX 6000 ist die Spezifikation eines 
kompletten Systems erstaunlich schnell und einfach 
– für die Konfiguration eines Systems sind nur wenige 
Parameter notwendig. Dies bedeutet, dass Planer 
eine größere Anzahl von Kunden bedienen und ihren 
Umsatz so deutlich steigern können.

AUFBAU EINER VOLLSTÄNDIGEN ARCHITEKTUR
PROMATRIX 6000 bietet zwei Konfigurationsmodi: 
„Basic“ und „Expert“. In der Basiskonfiguration 
führt ein Assistent schrittweise durch die gesamte 
Konfiguration. Mit Hilfe dieses Assistenten kann 
ein einfaches System in 30 Minuten erstellt und 
konfiguriert werden, während konventionelle Systeme 
dafür mehrere Stunden oder sogar Tage benötigen. 
Der Experten-Modus basiert auf der leistungsfähigen 
Software IRIS-Net, die nahezu unbegrenzte Flexibilität 
beim Systementwurf bietet und sich perfekt für die 
Systemoptimierung bei komplexeren Projekten eignet.

Effizienz
FÜR PLANER UND INSTALLATEURE

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität
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ZERTIFIZIERTE SPRACHALARMIERUNG 
UND EVAKUIERUNG
Die Erfüllung internationaler Normen hat 
für Bosch Security Systems einen sehr hohen 
Stellenwert. PROMATRIX 6000 erfüllt daher 
die gesetzlich festgelegten Anforderungen 
an Sprachalarmierungssysteme und ist nach  
EN 54-16 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt 
die Anlage die Anforderungen einer Vielzahl 
regionaler Evakuierungsstandards.

WÄHLEN SIE IHRE EIGENE KOMBINATION
PROMATRIX 6000 bietet eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten für Durchsagen und Musik – 
ermöglicht durch die Vierkanal-Matrixarchitektur. 
Beispielsweise können Sie eine Gruppe von sechs 
Zonen mit klassischer Musik beschallen und eine 
weitere mit Popmusik. Ebenso können Sie eine oder 
mehrere individuelle Durchsagen an beliebige Zonen 
senden, ohne die Musik zu unterbrechen. 

WENIGER UNVORHERGESEHENE KOSTEN
Mit der Installation von Beschallungs- und 
Evakuierungssystemen beauftragte Unternehmen 
müssen häufig Kalkulationen zu den Gesamtkosten 
eines Systems auf Grundlage unvollständiger 
Informationen abgeben und sind später an den 
Kostenvoranschlag gebunden, auch wenn sich 
die Systemarchitektur nachträglich geändert 
hat. Mit PROMATRIX 6000 stellt sich dieses 
Problem nicht. Da das System durch intelligente 
Eingangsumschaltung und Lastverteilung extrem 
flexibel ist, sind Änderungen in der Konfiguration des 
Systems in jeder Projektphase ohne Risiko möglich. 
Dies gewährleistet den Erfolg jeder Installation.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN
Die Betriebskosten werden gering gehalten, da beim 
PROMATRIX 6000 System modernste Class-D-
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad sowie Hard- 
und Software mit intelligentem Energiemanagement 
verwendet werden. 

NIEDRIGE ERSTINVESTITION 
Beim PROMATRIX 6000 System werden weniger 
Verstärker als bei anderen Systemen verwendet – 
ermöglicht durch die Kombination von „dynamischem 
Source-Routing“ und „intelligentem Verstärker-Input-
Switching“ –, um eine niedrige Erstinvestition zu 
gewährleisten. Sind weniger Verstärker im Einsatz, müssen 
bei den Wartungsintervallen auch weniger Batterien 
ersetzt werden, was die Betriebskosten weiter senkt.

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität 
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CONTROLLER MIT DSP 
FUNKTIONEN

•	 Niedrige Leistungsaufnahme 
im Standby-Modus

•	 Extreme Flexibilität
•	 Exzellente Audioqualität >106 dB 

Signal-Rauschabstand
•	 Interner Speicher für bis zu 85 Minuten 

digitale Durchsageaufzeichnungen, 
2 Kanäle

Zentraler Paging-Manager 

Bereitstellung aller Audioverarbeitungs-, 
Überwachungs- und Steuerfunktionen 
für das gesamte System

8 Audioeingänge können auf 
4 Audioausgänge geschaltet werden.

Integrierter Zweikanal-Message-Manager

Zonen-Leuchtanzeigen auf der Gerätefront 
des Controllers zeigen den aktuellen Status 
aller Zonen an (grün für Beschallung, rot für 
Evakuierung, gelb für Fehleranzeige)

Ein einzelner Controller  
•	 kann Lautsprecher mit bis zu 2000 W 

Leistung ansteuern
•	 unterstützt bis zu 16 Sprechstellen und 

492 Paging-Zonen
•	 ist mit 12 Zonen, 18 Eingangskontakten 

und 19 Ausgangskontakten ausgestattet

Die Erweiterung um weitere Zonen und 
Lautsprecherleistung ist durch Anschluss 
von bis zu 20 externen Routern und 
50 Verstärkern mit je 2 x 500 W möglich.

24-ZONEN-ROUTER

•	 Routing von bis zu 24 Zonen 
von 2 bis 500 W

•	 Niedrige Leistungsaufnahme 
im Standby-Modus

•	 Extreme Flexibilität

Zonenerweiterung für das PROMATRIX 
6000 System: Ergänzung des Systems 
um 24 Zonen, 20 Eingangskontakte, 
24 Ausgangskontakte und 2 
Steuerungsrelais

Gesteuert und überwacht durch 
den PROMATRIX 6000 Controller über 
den CAN-Bus

Anschluss von bis zu 4000 W 
Lautsprecherlast an einen Router. 
Je Zone kann eine Last von 2 bis 500 W 
angeschlossen werden.

Zonen-Leuchtanzeigen auf der 
Gerätefront des Routers zeigen 
den aktuellen Status aller Zonen 
an (grün für Beschallung, rot für 
Evakuierung, gelb für Fehleranzeige)

2-KANAL-VERSTÄRKER

•	 Class-D-Verstärker für 2 x 500 W
•	 Niedrige Leistungsaufnahme 

im Standby-Modus (3 W)
•	 Lokaler Eingang pro Kanal
•	 Exzellente Audioqualität >104 dB 

Signal-Rauschabstand

4 dynamische Eingangskanäle 
über RJ45-Anschluss (dynamische 
Kanalumschaltung für jeden Verstärker)

Lokaler Eingang am Verstärker 
zur Aktivierung mittels 
Softwarekonfiguration für lokale 
Audioquellen (ohne Verlust der  
System- und Leitungsüberwachung)

Systemkanal 4 dient bei Nutzung lokaler 
Eingänge als Überwachungskanal

Limiter verhindert hörbare Verzerrungen

Netzschalter auf der Geräterückseite

115–240 VAC und 24 VDC (-10/+30 %)

70/100-V-Lautsprecherausgang 

Lüfter an Gehäusefront und Rückseite

Standby-Modus zum Energiesparen 
bei nicht genutztem Verstärker

Der Verstärker kann auch als Stand-alone 
Gerät verwendet werden.

Systemkomponenten
PROMATRIX 6000

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität
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SPRECHSTELLE

•	 Durchsage-LED-Anzeige 
am Mikrofon

•	 Integrierte Zifferntastatur
•	 Soft-Touch-Auswahltasten

Schwanenhals-Mikrofon mit Windschutz, 
beleuchtetem LC-Display und 
integriertem Lautsprecher

Integrierte Zifferntastatur

Kann durch Anschluss von bis zu 
5 Sprechstellenerweiterungen 
(115 separate Zonen) ausgebaut werden

5 voreingestellte Menü-/Funktionstasten 
mit 2 Anzeigeleuchten (grün/gelb) je Taste

15 programmierbare Auswahltasten mit 
2 Anzeigeleuchten (grün/rot) je Taste

Tastenbeschriftungsfeld mit 
Klarsichtabdeckung macht eine 
Beschriftungsänderung jederzeit möglich

Als Stand- oder Tisch-/Rack-Einbaugerät 
verwendbar

Interne Überwachung mit 
Fehlerprotokollierung zur Einhaltung 
aller relevanten nationalen und 
internationalen Normen

Einfache Konfiguration mittels Assistent 
oder IRIS-Net Software

SPRECHSTELLENERWEITERUNG

•	 Soft-Touch-Auswahltasten

20 programmierbare Auswahltasten mit 
2 Anzeigeleuchten (grün/rot) je Taste

Maximal 5 Sprechstellenerweiterungen 
pro Sprechstelle

Tastenbeschriftungsfeld mit 
Klarsichtabdeckung macht eine 
Beschriftungsänderung jederzeit möglich

Als Stand- oder Tisch-/Rack-Einbaugerät 
verwendbar

Interne Überwachung mit 
Fehlerprotokollierung zur Einhaltung 
aller relevanten nationalen und 
internationalen Normen

Einfache Konfiguration mittels Assistent 
oder IRIS-Net Software

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität
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PROFESSIONELLER KLANG
Im PROMATRIX 6000 System ist Audiotechnik von 
Dynacord verbaut, einem der Branchenführer auf 
dem Gebiet professioneller Beschallungssysteme. 
Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Sound-
Performance. Beispielsweise verarbeitet der 
Controller Signale mit einem Signal-Rauschabstand 
von 106 dB. So können die Bauherren innerhalb des 
gesamten Gebäudes Musik in bester Klangqualität 
liefern sowie ein Durchsage- und Evakuierungssystem 
mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit 
bereitstellen.

NUTZUNG VON ZUSÄTZLICHEN EINGÄNGEN
Jeder Promatrix 6000-Verstärker besitzt zwei 
zusätzliche Audioeingänge, über die externe 
Audioquellen angeschlossen werden können. 
Dies sorgt dafür, dass die Hauptkanäle nicht durch 
externe Geräte belegt werden, die gelegentlich 
z. B. für AV-Präsentationen benötigt werden. 
Darüber hinaus sind die extreme Flexibilität des 
PROMATRIX 6000 Systems und seine intelligente Ein- 
und Ausgangsmatrix entscheidende Faktoren, damit 
sich beispielsweise ein Hotel für Firmen-Events auch 
wirklich empfiehlt, indem möglichst wenig Verstärker 
für die Anwendung und zur Sprachalarmierung 
benötigt werden.

Professionelle Audioqualität
IM GANZEN GEBÄUDE

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität
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DYNAMISCHES SOURCE-ROUTING
Die Anzahl benötigter Verstärker wird 
durch dynamisches Source-Routing 
und intelligente Verstärkerumschaltung 
deutlich verringert.
Dies bedeutet eine Senkung der 
Erstinvestition und minimiert den 
Energieverbrauch.

KOMBINIERTE ODER SEPARATE ROUTER-
LAUTSPRECHERLINIEN
Jeder Router kann mit nur einem 
Verstärker bis zu 24 Lautsprecherlinien 
ansteuern; das macht das System extrem 
vielseitig. Die variable Lastverteilung in 
den Zonen (von 2 W bis 500 W) macht 
das System noch flexibler und ermöglicht 
Kombinationen von Zonen geringer 
und hoher Leistung über denselben 
Router.

IRIS-NET-INTEGRATION MIT STANDARD- 
UND ERWEITERTER KONFIGURATION
PROMATRIX 6000 besitzt zur schnellen 
und einfachen Konfiguration einen 
Assistenten. Daneben bietet die 
Expertenkonfiguration eine spezielle 
Task-Engine-Programmierumgebung für 
weitere Optionen und größere Flexibilität.

PROFESSIONELLE AUDIOQUALITÄT
Ein großer Frequenzgang (50 Hz - 20 kHz), 
ein weiter Dynamikbereich des Systems 
mit über 100 dB Signal-Rauschabstand 
und sehr geringes Übersprechen zwischen 
den Kanälen liefern eine exzellente 
Audioqualität.

Technische Highlights

Promatrix 6000 - Beschallungs- und Evakuierungssystem mit professioneller Audioqualität
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Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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