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IP-basierte, effiziente und 
ausfallsichere Beschallungs- und 
Sprachalarmierung, die neue 
Standards setzt...

Dynacord präsentiert das Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem PROMATRIX 9000 – ein neues System, das 
Standards setzt und entscheidende Vorteile bietet: Es liefert hervorragende Audioqualität zur Übertragung von Durchsagen 
oder Musik in alle Gebäudebereiche. Es wird über die intuitive grafische Benutzeroberfläche auf dem Touchscreen der 
Sprechstelle oder über personalisierte Software auf einem Tablet oder PC bedient. Dieses einfach zu installierende und 
äußerst kosteneffiziente Beschallungs und Sprachalarmierungssystem bietet darüber hinaus auch ein Höchstmaß an 
Sicherheit. 

Jedes System ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet, durchgängig IP-basiert und lässt sich problemlos in vorhandene 
Gebäudestrukturen integrieren. Die Installation und Integration sind unkompliziert und das System bietet hervorragende 
Audioqualität mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. PROMATRIX 9000 nutzt IP-Technologie sowie ein 
intelligentes Stromversorgungskonzept mit systeminternen Redundanzen. Außerdem ist PROMATRIX 9000 bereits für 
zukünftige Anforderungen gerüstet und kann sowohl in zentralen als auch dezentral vernetzten Systemen eingesetzt werden.

2

Bildungseinrichtungen | 
Multifunktionsgebäude | 
Messe-/Einkaufszentren | 
Hotels | Industriegebäude | 
Verkehrsterminals
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...für mittlere bis große Installationen

Die innovative Verstärkerarchitektur 
nutzt die Lastverteilung der Verstärker 
auf intelligente Weise und sorgt so für 
niedrige Betriebskosten.

Sämtliche Systemkomponenten befin-
den sich in einem IP-Netzwerk – das 
bedeutet höchste Sicherheit und 
Skalierbarkeit.

Integrierte Redundanzen sind der 
Kern des Dynacord-Systemkonzepts 
für maximale Verfügbarkeit.

Mit der intuitiv bedienbaren 
Bedienoberfläche hat man Durch-
sagenverlauf und Betriebszustand 
stets im Blick.

Das gesamte System ist extrem 
flexibel und lässt sich an wechselnde 
Anforderungen anpassen.

Effektive 
Leistungsnutzung

Sichere  
IP-Infrastruktur

Höchste  
System verfügbarkeit

Höchster 
Bedienkomfort

Großer 
Funktionsumfang 
ab Werk

promatrix-commerical-brochure_210x297.indd   3promatrix-commerical-brochure_210x297.indd   3 15.12.20   13:4315.12.20   13:43



4

Höchste Kompatibilität, 
Flexibilität & Skalierbarkeit...

Dynacord setzt bei der PROMATRIX 9000 auf ein ausfallsicheres 
Technologiekonzept, das durchgängig auf IP basiert. Da Installateure die vorhandene 
Gebäudeinfrastruktur und deren Netzwerke nutzen können, führt der Einsatz von 
IP-Technologie oft zu schnelleren Installationszeiten und niedrigeren 
Implementierungskosten. Das PROMATRIX 9000 System besitzt eine 
zukunftssichere Technologie und eignet sich sowohl für zentrale als auch dezentral 
vernetzte Systemkonfigurationen. Alle Systemkomponenten befinden sich innerhalb 
eines IP-Netzwerkes – das sorgt für höchste Flexibilität und Skalierbarkeit. 

Ein weiterer Vorteil: Die integrierte OMNEO*-IP-Architektur ermöglicht die Nutzung 
von hochwertigem Dante™-Audio, AES67 und AES70. Darüber hinaus kann 
PROMATRIX 9000 mittels Web-Browser über PCs oder Laptops konfiguriert 
werden und verfügt über ein Open-Interface zur 
Kommunikation mit anderen Systemen, was eine effiziente 
Fernsteuerung, Diagnose und Wartung ermöglicht.

PM9-AD608 VERSTÄRKER 
8-Kanal-Verstärker mit 600W, 

flexibel aufteilbar auf acht 100V 
A/B Ausgangs zonen, integriertem 

2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch, 
Havarieverstärker u. redun dan ter 

Spannungsversorgung

PM9-CSLD SPRECHSTELLE 
Desktop-Sprechstelle mit 

Sprechstellenerweiterung, integriertem 
2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch und 

grafischer Benutzeroberfläche für 
einfache Bedienerführung  

und Rückmeldungen. 

Sichere IP-Infrastruktur
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PM9-AD604 VERSTÄRKER 
4-Kanal-Verstärker mit 600W, 
flexibel aufteilbar auf vier 100V A/B 
Ausgangszonen, integriertem 
2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch, 
Havarieverstärker und redundanter 
Spannungsversorgung

PM9-SCL SYSTEMCONTROLLER  
Umfassende Steuerung und Audio-Routing über Systemcontroller 
mit integriertem 5-Port-Gigabit-Ethernet-Switch.

PM9-MPS3 STROMVERSORGUNG 
Multifunktionale Stromversorgung mit Batterieanschluss und integriertem 
6-Port-Gigabit-Ethernet-Switch. (1 Port SFP und 2 Ports mit PoE)

Mit einer Notstromversorgung, die lokal bei den Verstärkern 
angeordnet ist, ermöglicht das System den flexiblen Aufbau 
zentraler und dezentraler Einheiten. Alle PROMATRIX 9000 
Systemkomponenten verfügen über einen integrierten und 
vorkonfigurierten Gigabit- Ethernet-Switch mit mehreren 
Anschlüssen. Dadurch wird ein vollständig nach EN54-16 
zertifiziertes System gewährleistet und die Kosten für 
Netzwerkkomponenten von Drittanbietern werden verringert.

Dank der professionellen IP-Architektur OMNEO bietet 
PROMATRIX 9000 eine einfachere Installation, bessere 
Audioqualität und eine breitere Skalierbarkeit.

* Über OMNEO 

OMNEO ist eine Software-Architektur zur Verbindung verschiedener Geräte, um 

Audiodaten und Steuerungssignale auszutauschen. OMNEO basiert auf IP-

Technologie und offenen Standards. Es unterstützt die Technologien von heute, wie 

Audinate’s Dante™ und ist offen für die Standards von morgen. OMNEO stellt eine 

professionelle Medien-Netzwerklösung dar, die Interoperabilität, einzigartige 

Funktionen für eine einfachere Installation, eine bessere Leistung und größere 

Skalierbarkeit bietet als jede andere IP-Lösung auf dem Markt.
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Bereits ab der  
Installation zuverlässig...

Das Beschallungs und Sprachalarmierungssystem PROMATRIX 9000 von Dynacord besitzt ein intelligentes, 
multifunktionales Stromversorgungskonzept für maximale Betriebssicherheit. Vollständige Netzwerk-Redundanz, 
zahlreiche Rückfallebenen und ein integrierter Havarie-Verstärkerkanal sind weitere Bestandteile eines 
ausfallsicheren Systemkonzepts, das nur wenige Gerätekomponenten benötigt und für höchste Systemverfügbarkeit 
sorgt. Dazu gehört die ständige Überwachung jeder Systemkomponente, aller kritischen Signalwege und Funktionen 
sowie der internen Leistungswandler, die Strom über das Netz oder die Batterie erhalten.

 •  Alle Systemkomponenten nutzen zwei Ethernet- 
Anschlüsse, die RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 
unterstützen – für die automatische Wiederherstellung 
einer ausgefallenen Netzwerkverbindung.  

 • Stromversorgungen beinhalten eine 
Batterienotstromversorgung, die sie immun gegen 
Netzstromausfälle macht.  

 • IIst ein Verstärkerkanal fehlerhaft, gibt es 
einen integrierten, zusätzlichen Reserve-/ 
Havarieverstärkerkanal in den 8-Kanal- und 4-Kanal-
Verstärkern, der automatisch übernimmt. 

 • Jeder Verstärker verfügt über eingebaute doppelte 
Leistungswandler, die im Tandembetrieb arbeiten, um 
die Belastung der Komponenten zu minimieren. Bei 
einem Wandlerausfall kann der verbleibende Wandler 
die volle Leistung für den Verstärker bereitstellen.  

 • Jeder Verstärkerkanal hat zwei Lautsprecherausgänge, 
die separat überwacht und geschützt werden. 
Dadurch wird der Anschluss von A/B ermöglicht. 
Dies sorgt dafür, dass diese Bereiche bei 
einer kurzgeschlossenen oder unterbrochenen 
Lautsprecherleitung weiter versorgt werden. 

Höchste System verfügbarkeit
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...mit mehreren Redundanzen

Alle kritischen Systemelemente sind durch integrierte Redundanz abgesichert. 
Doppelte Leistungswandler arbeiten im Tandembetrieb um die Belastung aller 
Komponenten zu minimieren – für mehr Zuverlässigkeit und eine längere 
Lebensdauer. Fehler werden dem Systemcontroller gemeldet und protokolliert, 
mit einer Fehlerbenachrichtigung innerhalb von 100 Sekunden, gemäß dem EN 
54-16-Standard. PROMATRIX 9000 bietet eine stabile und umfassende 
Sicherheit mit einem Design, das keinen Single-Point-of-Failure (Totalausfall 
bei Einzelfehler) besitzt. Das gesamte System beinhaltet eine vollständige 
Netzwerkverbindungs-Redundanz mit intelligenter Integration von Funktionen 
und Backup-Möglichkeiten.

Netzwerkredundanz über ringförmig 
verkabeltes Netzwerk und RSTP

Integrierte Reserve-/
Havarieverstärkerkanal-Redundanz

Leistungswandler-Redundanz 
gewährleistet den Betrieb des 
Reserve-/Havarieverstärkerkanals

Zweifachanschluss an die doppelten 
Leistungswandler

Batterienotstromversorgung

Lautsprecherverkabelungs-
Redundanz durch A/B-Linien oder 
Class-A-Ring

Lifeline-Redundanz bei Netzwerkausfällen. 
Falls der Verstärker vom Netzwerk getrennt 
ist, verwendet die Lifeline eine analoge 
Audioverbindung und Steuerung, über die 
der Verstärker eine Notfalldurchsage an alle 
Kanäle übertragen kann

7

promatrix-commerical-brochure_210x297.indd   7promatrix-commerical-brochure_210x297.indd   7 15.12.20   13:4315.12.20   13:43



8

Effiziente Verstärkerleistung ...

PROMATRIX 9000 verwendet eine äußerst innovative Mehrkanal-Verstärkerarchitektur, durch die sich das System 
individuell an die benötigte Leistung der angeschlossenen Lautsprecher anpassen kann. Dies geschieht durch die 
intelligente Aufteilung der verfügbaren Ausgangsleistung auf alle Kanäle, bis zu insgesamt 600W. Die verfügbare 
Verstärkerleistung wird effektiver genutzt und man benötigt eine geringere Anzahl an Verstärkern zur Abdeckung des 
Strombedarfs aller Lautsprecher. Der Stromverbrauch wird insbesondere auch im Ruhezustand (in dem sich die 
meisten Systeme häufig befinden) reduziert, wodurch sich die Energiekosten weiter verringern.

Effektive Leistungsnutzung

Planer und Systemintegratoren können das 
PROMATRIX 9000-System schnell designen 
und überzeugend präsentieren. Es sind im 
Wesentlichen zwei Informationen erforderlich: 
der Leistungsbedarf und die Anzahl der 
abzudeckenden Bereiche.

8
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...reduziert die  
Gesamtbetriebskosten weiter

Das System zeichnet sich durch geringere Betriebs- und Wartungskosten aus. Die Batteriestromaufnahme wird 
verringert und es sind weniger Batterien erforderlich. Intelligentes Powermanagement benötigt führt zu weniger 
Verstärkern und führt zu mehr Platz im Schrank sowie geringeren Betriebskosten.

 • Jeder PROMATRIX 9000-Verstärker besitzt einen 
Reserve-/Havarieverstärkerkanal, der automatisch 
den Betrieb eines fehlerhaften Kanals übernimmt 
– eine äußerst kostengünstige und platzsparende 
Redundanzmaßnahme.  

 • Durch die intelligente Leistungserkennung und die 
variable Ausgangsleistung für jeden Kanal kann 
PROMATRIX 9000 die verfügbare Verstärkerleistung 
maximal ausnutzen. Dieser Ansatz hebt das System 
von traditionellen Mehrkanal-Verstärkersystemen 
mit fester maximaler Ausgangsleistung pro Kanal 
ab. Bei einer festen Leistungszuteilung stünde keine 
weitere Kapazität für andere Kanäle zur Verfügung. 
Aus diesem Grund benötigen diese herkömmlichen 

Systeme mit separaten Reserve-/Havarieverstärkern 
drei- bis viermal mehr Verstärkerleistung als 
Lautsprecherleistung. Mehr Verstärker belegen mehr 
Platz im Rack, mehr Notstrombatterien und mehr 
Klimaanlagenkapazität.   

 • PROMATRIX 9000 benötigt teilweise nur halb so 
viele Verstärker in einem Projekt im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen – mit deutlichen Raum-, 
Energie- und Kosteneinsparungen.  

Mehrkanal-Leistungsverstärker mit integriertem Reserve-/
Havarieverstärkerkanal. Die einzigartige Leistungspartitionierung 
bedeutet, dass das gesamte Leistungsbudget des Verstärkers frei 
über alle Ausgangskanäle verteilt werden kann.
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Einzigartiger 
Benutzerkomfort 
mit optimiertem 
Sprechstellen-Design...

Die PROMATRIX 9000-Sprechstelle in enger 
Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt. Bei 
umfangreichen Tests vor Ort wurden das 
Benutzererlebnis, die Bedürfnisse und der Wunsch nach 
einem intuitiven System berücksichtigt. 

Mit PROMATRIX 9000 wird der Durchsagenverlauf 
deutlich auf dem Bildschirm der Sprechstelle angezeigt. 
Nach dem Start der Durchsage wird der Bediener vom 
System geführt und darauf hingewiesen, wann er 
sprechen soll, nachdem der Vorgongsignalton und die 

automatische Voransage (optional programmierbar) 
beendet wurden. Das System zeigt auch an, wenn die 
Durchsage in allen Zielbereichen erfolgreich beendet 
wurde.
 
 
 
 
 
 
 

Der 4,3”-Farb-
Touchscreen bietet 

spezifische 
Rückmeldungen zu 

Fortschritt und Status

Eingebautes Schwanenhalsmikrofon
Klare Übersicht  

der programmierbaren 
Tasten

Deutliche Statusanzeige:  
Bereich belegt oder Fehler  

bzw. Störung im Bereich

Sprechtaste mit taktiler Rückmeldung

Lokaler Line- 
Audioeingang zur 
Einspeisung von 

Hintergrundmusik (BGM)

Höchster Bedienkomfort
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Alle Funktionen können problemlos auf dem Touchscreen 
ausgewählt werden und Bereiche werden über 
Sprechstellentasten mit LEDs angezeigt. Dadurch erhält der 
Bediener sofortige und genaue Statusinformationen. 
Zugriffsberechtigungen für bestimmte Funktionen und 
Bereiche können je Sprechstelle oder Benutzer konfiguriert 
werden, so dass ab dem ersten Tag eine sichere Bedienung 
gewährleistet ist. 

Die Nutzung eines Gebäudes verändert sich häufig im Laufe 
der Zeit. PROMATRIX 9000 berücksichtigt dies durch 
Softwarefunktionen, die problemlos an die sich ändernden 
Anforderungen angepasst werden können.

...und intuitive grafische  
Benutzeroberfläche

Musik-Streaming-Dienste werden unterstützt und eine kostengünstige “Text-to-Speech”-Ausgabe in verschiedenen Sprachen 
wird durch den Advanced Public Address Server (APAS) ermöglicht. Über die Kalenderfunktion kann die zeitgesteuerte 
Wiedergabe von Durchsagen und Musik automatisiert werden. Das ermöglicht den gezielten Einsatz von Informationen und 
sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

11

Die Advanced Public Address License (APAL) für PC-/ Tablet-
Steuerung gewährt Zugriff auf den Server. So können Facility 
Manager oder autorisiertes Personal bequem über ein Tablet 
beispielsweise die Musiklautstärke in bestimmten Bereichen 
oder im gesamten Komplex einstellen.
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Großer 
Funktionsumfang, 
zukunftsorientiert...

PROMATRIX 9000 von Dynacord ist ein fortschrittliches Beschallungs und Sprachalarmierungssystem mit 
umfassenden Hardware-Systemkomponenten, die von benutzerdefinierten Softwarelösungen gesteuert werden. Jede 
Hardware-Systemkomponente ist als vollständiges Subsystem konzipiert, das keine zusätzlichen Peripheriegeräte 
erfordert. Alle Sprechstellen und Verstärker besitzen integrierte DSP-Einheiten für professionelle Signalverarbeitung; 
die Verstärker sind mit einem integrierten Reserve-/Havarieverstärkerkanal und flexibler Ausgangsleistung pro Kanal 
ausgestattet; die Stromversorgung verfügt über ein integriertes Batterieladegerät. Durch dieses Design bleibt jedes 
PROMATRIX 9000 -System einfach, flexibel und skalierbar – mit Systemfunktionen, die per Software gesteuert 
werden. So ist das System stets auf dem neuesten Stand und zukunftssicher. 

Großer Funktionsumfang ab Werk
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...und ständig aktualisiert 
mit neuen Funktionen

Wandsprechstelle 
PM9-CSW

13

Systemintegratoren und Techniker wissen, dass 
es zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. 
Das PROMATRIX 9000 System von Dynacord 
erlaubt es auch zu einem späteren Zeitpunkt, noch 
Anpassungen vorzunehmen. PROMATRIX 9000 
benötigt weniger Verkabelungsaufwand für die 
Installation als ein herkömmliches System und 
die Konfiguration wird durch vorkonfigurierte und 
integrierte Ethernet-Switches erleichtert, was die 
gesamte Systeminstallation erheblich vereinfacht.
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Anwendungsbeispiel

1414

Schule

Im Schulgebäude sind verschiedene 
Sprechstellen für Einzel- und Sammelrufe 
angebunden, die Alarmierungssprechstelle der 
Feuerwehr ist redundant angeschlossen. Die 
Zentrale besitzt dazu überwachte Kontakte zur 
bidirektionalen Anbindung mit der 
Brandmeldezentrale (BMZ) und für die 
Steuerung im AMOK Fall.

Campus mit je einer Zentrale im 

Schulgebäude und in der Sporthalle
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Sporthalle

Der Zentralenstandort in der Sporthalle ist über 
einen Fiberglas-Ring mit der Zentrale im 
Schulgebäude redundant verbunden. Hier 
werden neben einer lokalen Sprechstelle für 
Durchsagen auch Eingänge zum Einspielen 
lokaler Musiksignale vorgehalten. Über die 
überwachten Anbindungen zur 
Brandmeldezentrale, die AMOK-Kontakte sowie 
die Beschallung aller Bereiche über A/B-
Lautsprecherlinien ist hier wie im Schulgebäude 
höchste Betriebssicherheit gewährleistet.
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